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品名：高速冷冻离心机 

型号：HSC-2015L 

报价：23000.00 

生产厂家：宁波新芝生物科技股份有限公司 

 

主要技术特点 

1、机器配备多种转子；标配：24*1.5/2.0ml离心管，选配：12*5ml离心管、4*PCR 8 排管 

2、每种规格转子可选配类型不少于 2种；支持选配气密性转子 

3、转子和转子盖均可高压灭菌(121℃，20分钟)，且拆卸简单，便于清洁 

4、气密性转子和转子盖可在 134℃高温灭菌，去除朊病毒 

5、气密性转子可整体拆除，放置生物安全柜，提高实验安全 

6、★每种规格转子最高转速均达 15,000rpm 

7、5寸液晶显示屏，同时显示转速、相对离心力、时间、温度以及电机运行状态等 

8、可自由编程、调用设定的工作参数 

9、★可根据样品需求选择升降速度，最快时间<15s 

10、具有 Soft软刹车功能、防止重悬、保护敏感样品 

11、转速(rpm)、相对离心力（×g）可由用户输入，离心过程中可改变参数值 

12、转速可从 500rpm开始设定至最高转速，以 100rpm 递增 

13、定速计时功能（定时范围：1s-99min59s）；点动即瞬时离心 

14、设有故障自诊断系统（失速、超温、门盖自锁等故障），同时界面提示 

15、配备应急装置，在断电情况下也可打开仪器门盖 

16、采用进口变频电机驱动，微电脑控制 

17、采用进口高性能压缩机和无氟环保制冷剂 

18、温控范围在-10～40℃；即使最高转速@15000rpm，温度也稳定保持在 4℃ 

19、★制冷速度快，在<6min 内，可从室温降至 4℃ 

20、具有静态和动态双预冷功能 

21、离心腔经特殊工艺处理具有良好的耐腐蚀作用，经久耐用且更美观 

22、★具有医疗器械备案，可提供备案信息证明（浙甬械备 20200088号） 

主要技术参数 

1、最大转子容量：24×1.5/2.0mL 离心管 

2、最大相对离心力：21.400xg（15000rpm） 

3、温控范围：-10℃至 40℃ 
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4、转速：500-15000以 100rpm递增 

5、离心计时：1秒-99分 59 秒 

6、最大功率/额定功率：1000W/500W 

7、尺寸（长 X宽 X高）：385x608x318(mm) 

8、噪音≤58dB 


